1. OFED驱动安装

下面以在RHEL5.0的AMD系统安装的整个过程，Intel系统与之类似。

# tar zxvf ofed.tar.gz
# cd ofed-1.4
# ./install.sh
出现如下的界面：

OFED Distribution Software Installation Menu

   1) View OFED Installation Guide

   2) Install OFED Software

   3) Show Installed Software

   4) Configure IPoIB

   5) Uninstall OFED Software

   Q) Exit

Select Option [1-5]:2
选择2，进入如下界面：

OFED Distribution Software Installation Menu

   1) Basic (OFED modules and basic user level libraries)

   2) HPC (OFED modules and libraries, MPI and diagnostic tools)

   3) All packages (all of Basic, HPC)

   4) Customize

   Q) Exit

Select Option [1-4]:
对于一个集群来说，有一个节点选择3，其他的节点选择2就行了
出现的余下选项，一路Enter就行了
即使在操作系统完全安装的情况下，出现一个提示tcl-devel…没有安装

插入系统的安装光盘，找到相应的软件包，执行rpm –ivh **.rpm安装就行了

#./install（重新安装即可）

按照提示，给IB网络配置IP地址等内容

安装完全后，执行如下步骤：
#/etc/init.d/openibd start

#/etc/init.d/opensmd start

IB网络就配置成功

2. 基于以太网安装openmpi（openmpi-1.2.4.tar.bz2）的步骤：

#bunzip2 openmpi-1.2.4.tar.bz2

#tar xvf openmpi-1.2.4.tar
#cd openmpi-1.2.4

#./configure –prefix=install_dir CC=c compiler CXX=c++ compiler F77=fortran compiler –enable-static –disable-shared

#make all install

#vi /etc/profile或者/root/.bashrc

添加路径：export PATH=install_dir/bin :$PATH（安装完成后，要修改mpirun的路径，与安装的路径一致）
#source /etc/profile或者/root/.bashrc

#which mpirun （验证路径安装是否正确，如果正确应返回安装路径）

用安装好的并行环境openmpi来运行hpl，编译的时候注意以下几个问题：

· 修改MPlib，如果用mpich是$(MPdir)/lib/libmpich.a，用openmpi就要修改为$(MPdir)/lib/libmpi.a。
· 修改CCFLAGS，如果用mpich，是$(HPL_DEFS) -fomit-frame-pointer -03-funroll-loops -W –Wall，用openmpi就要修改为$(HPL_DEFS)  -03

· 修改LINKER，如果是mpich，则该值可以用mpif77，用openmpi此值必须和CC保持一致，估计是openmpi不支持混编。

利用openmpi运行hpl的命令：

# mpirun -np 4 --mca btl tcp,self --mca btl_tcp_if_include eth0/eth1  --mca pls_rsh_agent rsh -hostfile ./hostfile ./xhpl
3. 基于IB网安装openmpi（openmpi-1.2.4.tar.bz2）的步骤：

# bunzip2 openmpi-1.2.4.tar.bz2

# tar xvf openmpi-1.2.4.tar

# cd openmpi-1.2.4

# ./configure –prefix=install_dir CC=c compiler CXX=c++ compiler F77=fortran compiler –enable-static –disable-shared –with-openib=/usr

# make all install

#vi /etc/profile或者/root/.bashrc

添加路径：export PATH=install_dir/bin :$PATH（安装完成后，要修改mpirun的路径，与安装的路径一致）

#source /etc/profile或者/root/.bashrc

#which mpirun （验证路径安装是否正确，如果正确应返回安装路径）

用安装好的并行环境openmpi来运行hpl，编译的时候注意以下几个问题：

· 修改MPlib，如果用mpich是$(MPdir)/lib/libmpich.a，用openmpi就要修改为$(MPdir)/lib/libmpi.a。
· 修改CCFLAGS，如果用mpich，是$(HPL_DEFS) -fomit-frame-pointer -03-funroll-loops -W –Wall，用openmpi就要修改为$(HPL_DEFS)  -03

· 修改LINKER，如果是mpich，则该值可以用mpif77，用openmpi此值必须和CC保持一致，估计是openmpi不支持混编。

利用openmpi运行hpl的命令：

# mpirun -np 4 --mca btl openib，self --mca pls_rsh_agent rsh --hostfile ./hostfile ./xhpl
4. 基于以太网安装mvapich（mvapich2-1.0.3.tar.gz）的步骤：

#tar zxvf mvapich2-1.0.3.tar.gz
#cd mvapich2-1.0.3

#./configure –prefix=install-dir 其他的选项可以选择默认

#make

#make install

#vi /etc/profile或者/root/.bashrc添加如下一行：

export PATH=/install-dir/bin:$PATH

#source /etc/profile或者/root/.bashrc

#which mpirun（验证路径安装是否正确，如果正确应返回安装路径）

#vi /etc/mpd.conf

添加一行：secretword=<secretword>

#chmod 600 /etc/mpd.conf

#vi ~/.mpd.conf

添加一行：secretword=<secretword>

#chmod 600 ~/.mpd.conf

#vi ~/.mpdpasswd

添加一行：secretword=<secretword>

#chmod 600 ~/.mpdpasswd

#cd /install-dir/bin

#mpd &

#vi mpd.hosts

加入集群中节点的主机名

#mpdboot –n x –rsh=rsh （n为集群节点的数目）

#mpdtrace -l

如果执行结果是集群所有节点的主机名，则mvapich2可以运行了！

#mpirun –np x –machinefile ./ma ./可执行程序

5. 基于IB网安装mvapich（mvapich2-1.0.3.tar.gz）的步骤：

#tar zxvf mvapich2-1.0.3.tar.gz

#cd mvapich2-1.0.3

#vi make.mvapich2.ofa
修改如下两行：PREFIX=${PREFIX:-/install-dir}；OPEN_IB_HOME=${OPEN_IB_HOME:-/usr}
#./make.mvapich2.ofa
#vi /etc/profile或者/root/.bashrc添加如下一行：

export PATH=/install-dir/bin:$PATH

#source /etc/profile或者/root/.bashrc

#which mpirun（验证路径安装是否正确，如果正确应返回安装路径）

#vi /etc/mpd.conf

添加一行：secretword=<secretword>

#chmod 600 /etc/mpd.conf

#vi ~/.mpd.conf

添加一行：secretword=<secretword>

#chmod 600 ~/.mpd.conf

#vi ~/.mpdpasswd

添加一行：secretword=<secretword>

#chmod 600 ~/.mpdpasswd

#cd /install-dir/bin

#mpd &

#vi mpd.hosts

加入集群中节点的主机名
#mpdboot –n x –rsh=rsh （n为集群节点的数目）

#mpdtrace -l

如果执行结果是集群所有节点的主机名，则mvapich2可以运行了！

#mpirun –np x –machinefile ./ma ./可执行程序

